
GSPublisherVersion 1551.42.45.100

MAITRE DE L'OUVRAGE : Parpimo SA, représentée par Pierre Moorkens

SITUATION :

CADASTRE :

POUR ACCORD :

POUR AUTORISATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE :

URBANISME :

NBRE PAGE DOSSIER :

DATE :

OBJET :

MODIFICATION :

Construction de 3 habitations

1 de 7

Echelle(s) : 1:5000, 
1:1000, 1:200

PERMIS D'URBANISME

07/03/2023

CONTEXTE :
Situation, Contexte paysager, Profil B, 
Profil C, Profil D, Profils voirie
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Extrait du plan parcellaire cadastral 
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 Situation la plus récente
Fait le 01/03/2023

Échelle : 1 : 2500

L'AGDP est l'auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données de laquelle les données sont reprises et jouit de la propriété intellectuelle comme repris dans
la loi sur les droits d'auteurs et les droits des bases de données. Depuis le 01/01/2018 les bâtiments du plan parcellaire cadastral seront repris progressivement et remplacés par un
set de données (= Bpn_ReBu autrement dit Bâtiment Régionaux) géré par les régions. L'AGDP ne sera dès lors plus responsable pour la représentation des bâtiments sur le plan
parcellaire cadastral.
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MAISONS 1 ET 2 :
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MAITRE DE L'OUVRAGE : Parpimo SA, représentée par Pierre Moorkens

SITUATION :

CADASTRE :

POUR ACCORD :

POUR AUTORISATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE :

URBANISME :

NBRE PAGE DOSSIER :

DATE :

OBJET :

MODIFICATION :

Construction de 3 habitations

3 de 7

Echelle(s) : 1:50

PERMIS D'URBANISME

07/03/2023

DE MULLEWIE & HOFFAIT B-4000 LIEGE
18, RUE COURTOIS

TEL : 04/221.20.71

LES PLANS RESTENT LA PROPRIETE DES ARCHITECTES. LES MESURES RENSEIGNEES SONT 
A VERIFIER PAR LES ENTREPRENEURS.

Avenue de Tervueren, 81
1040 Etterbeek

Avenue Englebert .....
1331 Rosières

Rixensart 3e Div, sect. B, n° 482y8, 484y, 485n et 486a

ARCHITECTES

BUREAU D'ARCHITECTES

123

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
H

 x
 1

85  c
m

14
F 

x 
23

5  c
m

88
0

40
0

80 12
5

40
0

1.000 1.000

2.000

40
0

80 12
5

40
0

88
0

1.000 1.000

2.000

274 309

164 90
205

20

37 947 16 16 947 37

14 4 14

309 274

20 90
205

164

20 234 20 20 234 20

33
2

20

Niv ±595
HSP 240

COMBLE
Niv ±559
HSP 240

COMBLE

(vide sur 
Hall +1)

(vide sur 
Hall +1)

H
A:

10
0

H
A:

10
0

D
F

D
F

MAISON 1MAISON 2

37
80

6
37

35
2

33
2

20

35
2

37
80

6
37

h: 0

h: 240

h: 240

h: 0

h: 240

h: 240

h: 20

h: 20

Porte climatiquePorte climatique

h: 200

h: 200

h: 200

h: 200

h: 100

h: 100

h: 100

h: 100

123

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
H

 x
 1

9 
cm

14
F 

x 
23

5  c
m

1 2 3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
H

 x
 1

85  c
m

14
F 

x 
23

5  c
m

123

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
H

 x
 1

85  c
m

14
F 

x 
23

5  c
m

1.000 1.000

2.000

1.000 1.000

2.000

18
0

88
0

18
0

88
0

10
0

21
0

20
5

26
0

21
0

14
5

10
0

12
0

90
90

12
0

11
0

21
0

14
5

56
0

12
0

90

130 220
225

150 90
145

100 220
145

90 95 230
225

135 410

130 90 90 130 90 140 90 110 120 90

430 170
225

100 210
145

90 90 480 160 170
200 (tot. 507)

100

120 90 90 120 180 90 110 60

37
30

1
9

15
2

9
33

5
37

37
30

1
9

15
2

9
33

5
37

37 365 19 182 9 372 16 16 372 9 182 19 365 37

37 365 19 234 19 310 16 16 310 19 234 19 365 37

37
32

3
9

90
9

37
5

37

37
32

3
9

90
9

37
5

37

266 9 90

126 9 150 9 35 35 9 150 9 126

90 9 266

14
75

80 20
5

14
75

14
75

80 20
5

14
75

80
205

5

5
80 20

5

80
205

5
10 80

205

72 80
205

80
205

72

80
205

10

5 80
205

5
80 20

5

5 80
205

90

234

110

234

90 20

33
2

90

469

40

469

40

31
0

11
2

31
0

11
2

109109

80 20
5

5

80 20
5

5

14 4 14

14 4 14

Niv ±318
HSP 240

HALL
Niv ±282
HSP 240

HALL

CHAMBRE 1

CHAMBRE 4

CHAMBRE 2

CHAMBRE 3

BAIN 1

BAIN 2WC2

CHAMBRE 1

CHAMBRE 4

CHAMBRE 2

CHAMBRE 3

BAIN 1

BAIN 2 WC2

H
A:

20
H

A:
80

HA:80 HA:80 HA:80 HA:80

H
A:

80

HA:80HA:80HA:80

Baie avec cadre bois

Baie avec cadre boisBaie avec cadre bois

TD Ø80

TD Ø80TD Ø80

TD Ø80

Traversée
acrotère 

Gargouille 
de sécurité

Traversée
acrotère 

Gargouille 
de sécurité

Traversée
de toiture Gargouille 

de sécurité
Traversée
acrotère + 
gargouille 
de sécurité Toiture végétalisée Toiture végétaliséeToiture mince EPDM

To
itu

re
 v

ég
ét

al
is

ée

To
itu

re
 v

ég
ét

al
is

ée

Reprise eau 
auvent vers TD 
dans ép. brique

MAISON 1MAISON 2

VMCVMC

123

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
H

 x
 1

9 
cm

14
F 

x 
23

5  c
m

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15
H

 x
 1

9 
cm

14
F 

x 
23

5  c
m

6
31

58
0

19
38

7
31

6
29

0
10

47
80

6
37

16
6

41
4

37 37 3737

16
6

41
4

90
15

1
9

15
0

19
60

47
0

9
32

7

6
31

58
0

19
38

7
37

30
0

47
0

9
32

7

10
0

18
0

20
5

10
0

18
0

20
5

80 20
5

75

80 20
5

75

65
90 20

5

65
90 20

5

90
15

1
9

15
0

19
60

365 172 231 231 172 365

8080

47
6

33
0

47
6

33
0

37
80

6
37

81 9 144144 9 81

90
205

75 75 90
205

17
0

56
0

33
0

1.
06

0

21
0

35
0

11
0

22
0

10
20

0
21

0
10

400 280 400 400 680

1.080 1.080

300 100 110 170
245

100 300 400 170 160 170
125

180

10 210 80 100 70 250 50 50 250 94 6

18
0

55
0

33
0

1.
06

0

60
12

0
90 22

5
24

0

80 1.000 1.000 80

350 150 480 20 20 70 90
225

140 550
225+5

130

10 180 160 190 130 90 70 140 270 140

40

234 234

18
0

10

(250)

(1
20

)

(210)

(1
80

)

12
0

15
0

100

12
0

60

40
80

80 119

40
80

119 80

Niv +018
HSP 232

GARAGE
Niv +018
HSP 268

GARAGE Niv +036
HSP 250

HALL
Niv 000

HSP 250

HALL

WC1 WC1

SEJOUR SEJOUR

CUISINE CUISINESALLE A
MANGER

SALLE A
MANGER

BUAND. BUAND.

Accès VV
80/80

Accès VV
80/80

10
0

22
5+

5

225243243100

212,5+imposte 30,5

24
3

225225+5

Seuil surbaissé pour châssis coulissant rasant Seuil surbaissé pour châssis coulissant rasant

HA:80

Baie avec cadre bois

Boiler

Adouc.

Cpt.
eau

Remplissage citerne

C
pt

. é
le

c.
 +

 ta
bl

ea
u

Cpt.
eau

Adouc.
Remplissage citerne

Boiler

C
pt

. é
le

c.
 +

 ta
bl

ea
u TD Ø80

TD Ø80TD Ø80

TD Ø80

TD Ø80

TD Ø80

TD 8/8TD 8/8

212,5+imposte 30,5

(Isolation PUR
sous hourdis)

HA:80

MAISON 1MAISON 2

37 768 9 170 16 16 170 9 768 37 100

37 445 19 234 19 310 16 16 310 19 234 19 445 37

2.160

2.160

UTI
Pàc

UTI
Pàc

U
TE

Pà
c

VMC + 
LM wc2

VMC + 
LM wc2

WC2 WC2

Bains 1+2 Bains 1+2

U
TE

Pà
c

2
18

0
54

6
33

0
2

1.
06

0

400 82 200 398 398 680 2

2.160

2
16

8
55

8
33

0
2

2
82 998 998 80 2

978 1 19 20 978

34
58

1
19

38
8

34
30

0

34 366 19 563 16 16 563 19 366 34

32

37 445 19 234 19 310 16 16 310 19 234 19 446 34

32

47
8

34

34
80

8
34

19

34
58

1
19

38
8

34
30

0

19

40
1

34
40

1

47
47

7
34

1

38 38

80 60
16

0

80 60
16

0

100 80
60

16
1

41
80

41
80 16

1

80 119 119 80

80
60

100

80 60
16

0

80 78
15

95

1.
06

0

10
37

18
0

Niv ±-097
HSP 78

VV1
Niv ±-079
HSP 60

VV1
Niv ±-097
HSP 60

VV2

Niv ±-097
HSP 60

VV3

Niv ±-097
HSP 60

VV4

Niv ±-079
HSP 78

VV2

Niv ±-079
HSP 78

VV3

Niv ±-097
HSP 78

VV4

Accès VV
80/80

Accès VV
80/80

Sur-profondeur fondations + descente 
du parement sur sol fini extérieur.

Bloc en retrait de 2 cm par rapport 
au nu extérieur brique de parement

Raccordement
énergies

Raccordement
énergies

Remplissage citerne

TD Ø80

TD Ø80TD Ø80

TD Ø80

TD Ø80

TD Ø80

TD 8/8TD 8/8

Dalle support
pour PàC

Dalle support
pour PàC

Remplissage citerne

Caboflex + socarex

CV
60/60

Citerne EP
10'000 L

Vers puits
perdants

CV
60/60

Citerne EP
10'000 L

Vers puits
perdants

Caboflex + socarex

Drain

Vers puits
perdants

Drain

D
ra

in

Drain

D
ra

in

Vers puits
perdants

Drain

Drain

D
ra

in

Drain

D
ra

in

MAISON 1MAISON 2

VMC + 
LM wc2

WC2 WC2

Bains 1+2 Bains 1+2

Cuisine

Buand.

Buand.

Buand.

Buand.

Cuisine

St. Garage St. Garage

WC1 WC1

GarageGarage

LM wc1 LM wc1

$

Vers CV 
disconnectrice 
et égoût public

Vers CV 
disconnectrice 
et égoût public

VMC + 
LM wc2

$

En ce qui concerne les ventilations, le bâtiment sera équipé du 
système de ventilation double-flux (évacuation et amenée d'air 
mécanique) conforme à la NBN D50-001.
Ces ventilations seront posées par des entreprises agréées.
Les ouvertures de transfert auront une surface minimale de 70 cm² 
et seront assurées par un jour de 1 cm sous les portes.
Les emplacements des gaines techniques, des bouches d'extraction 
et d'amenée d'air seront déterminées sur chantier.

- Bouche d'amenée d'air
- Bouche d'extraction

VENTILATION

Toutes les dimensions figurant dans les plans et coupes 
représentent les cotes hors parachèvement et sont données à titre 
indicatif.

Les poutrelles métalliques (PM) et les bétons sont à calculer par un 
ingénieur à charge de l'entrepreneur.

STABILITE

LEGENDE DES MATERIAUX

- Toiture volume principal en tuile plate ton gris foncé
- Toitures plates volumes secondaires en EPDM végétalisé
- Toitures minces auvents en EPDM non recouvert
- Brique terre cuite ton brun
- Châssis bois ton naturel
- Porte de garage sectionnelle en bois ton naturel
- Trumeaux en bardage bois vertical ton naturel
- Faces et sous-face auvents en bardage bois ton naturel
- Seuils et couvre-murs en petit granit
- TD, solins et chéneaux en zinc
- Terrasse arrière en pierre bleue
- Accès et parking en klinkers

PLAN REZ-DE-CHAUSSEEPLAN FONDATIONS

PLAN COMBLESPLAN ETAGE
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MAISONS 1 ET 2 :
Elévation avant, Elévation Arrière, 
Elévation gauche, Elévation droite

MAITRE DE L'OUVRAGE : Parpimo SA, représentée par Pierre Moorkens

SITUATION :

CADASTRE :

POUR ACCORD :

POUR AUTORISATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE :

URBANISME :

NBRE PAGE DOSSIER :

DATE :

OBJET :

MODIFICATION :

Construction de 3 habitations

4 de 7

Echelle(s) : 1:50

PERMIS D'URBANISME

07/03/2023

DE MULLEWIE & HOFFAIT B-4000 LIEGE
18, RUE COURTOIS

TEL : 04/221.20.71

LES PLANS RESTENT LA PROPRIETE DES ARCHITECTES. LES MESURES RENSEIGNEES SONT 
A VERIFIER PAR LES ENTREPRENEURS.

Avenue de Tervueren, 81
1040 Etterbeek

Avenue Englebert .....
1331 Rosières

Rixensart 3e Div, sect. B, n° 482y8, 484y, 485n et 486a

ARCHITECTES

BUREAU D'ARCHITECTES
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3,43

0,18 0,21

3,43

0,36

±5,66

±10,30

0,21

2,30

±5,66

45°

Gargouille
de sécurité

MAISON 1

TN : 97.14
TF : 96.81TN : 96.70

TF : 96.81
TN : 96.65
TF : 96.73

TN : 97.30
TF : 96.81

TN : 97.24
TF : 96.81

TN : 97.31
TF : 96.81 TN : 96.69
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TF : 96.81
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±10,30
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2,25
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45°

Gargouille
de sécurité

Gargouille
de sécurité

Baie avec cadre bois
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TN : 96.05
TF : 96.45 TN : 96.01

TF : 96.45 TN : 95.95
TF : 96.45 TN : 95.83

TF : 95.80
TN : 95.74
TF : 95.80

TN : 96.66
TF : 96.45

TN : 96.19
TF : 96.45

TN : 96.15
TF : 96.45

TN : 96.75
TF : 96.45
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±5,67

±10,30
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Gargouille
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Baie avec cadre bois

Baie avec cadre bois
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TN : 96.05
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Baie avec cadre bois

MAISON 1MAISON 2

Cordon de pierre liant les 2 acrotères

ZONE VOIRIE

TN : 95.74
TF : 95.80

TN : 96.19
TF : 96.45

TN : 96.15
TF : 96.45

TN : 96.64
TF : 96.73

TN : 96.69
TF : 96.81

TN : 97.14
TF : 96.81

TN : 96.39
TF : 96.73

En ce qui concerne les ventilations, le bâtiment sera équipé du 
système de ventilation double-flux (évacuation et amenée d'air 
mécanique) conforme à la NBN D50-001.
Ces ventilations seront posées par des entreprises agréées.
Les ouvertures de transfert auront une surface minimale de 70 cm² 
et seront assurées par un jour de 1 cm sous les portes.
Les emplacements des gaines techniques, des bouches d'extraction 
et d'amenée d'air seront déterminées sur chantier.

- Bouche d'amenée d'air
- Bouche d'extraction

VENTILATION

Toutes les dimensions figurant dans les plans et coupes 
représentent les cotes hors parachèvement et sont données à titre 
indicatif.

Les poutrelles métalliques (PM) et les bétons sont à calculer par un 
ingénieur à charge de l'entrepreneur.

STABILITE

LEGENDE DES MATERIAUX

- Toiture volume principal en tuile plate ton gris foncé
- Toitures plates volumes secondaires en EPDM végétalisé
- Toitures minces auvents en EPDM non recouvert
- Brique terre cuite ton brun
- Châssis bois ton naturel
- Porte de garage sectionnelle en bois ton naturel
- Trumeaux en bardage bois vertical ton naturel
- Faces et sous-face auvents en bardage bois ton naturel
- Seuils et couvre-murs en petit granit
- TD, solins et chéneaux en zinc
- Terrasse arrière en pierre bleue
- Accès et parking en klinkers

ELEVATION ARRIERE ELEVATION GAUCHE

ELEVATION DROITEELEVATION AVANT
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MAISONS 1 ET 2 :
Coupe AA, Coupe BB, Coupe CC, 
Coupe DD

MAITRE DE L'OUVRAGE : Parpimo SA, représentée par Pierre Moorkens

SITUATION :

CADASTRE :

POUR ACCORD :

POUR AUTORISATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE :

URBANISME :

NBRE PAGE DOSSIER :

DATE :

OBJET :

MODIFICATION :

Construction de 3 habitations

5 de 7

Echelle(s) : 1:50

PERMIS D'URBANISME

07/03/2023

DE MULLEWIE & HOFFAIT B-4000 LIEGE
18, RUE COURTOIS

TEL : 04/221.20.71

LES PLANS RESTENT LA PROPRIETE DES ARCHITECTES. LES MESURES RENSEIGNEES SONT 
A VERIFIER PAR LES ENTREPRENEURS.

Avenue de Tervueren, 81
1040 Etterbeek

Avenue Englebert .....
1331 Rosières

Rixensart 3e Div, sect. B, n° 482y8, 484y, 485n et 486a

ARCHITECTES

BUREAU D'ARCHITECTES
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2,45

±2,80
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±10,30

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

Toiture (grenier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 16 cm
- Charpente préfab.

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (5 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Toiture (trémie escalier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 24 cm
- Charpente préfab.
- Pare-vapeur
- Lattage
- Plaque de plâtre

45°

Auvent :
- EPDM
- Panneau OSB
- Structure bois ou métal
- Voliges bois (idem bardages)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Eurothane G 10+1
- Bloc Béton (9 cm)
- Plafonnage

Drain soupleDrain souple

MAISON 2
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0,13
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±5,66

-0,15

±5,66

±10,30

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Remontée d'étanchéité

Toiture (grenier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 16 cm
- Charpente préfab.

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (5 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Toiture (trémie escalier) :
- EPDM
- Isolation PIR 12 cm
- Chape de pente 2% (4à12cm)
- Hourdis + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Bardage bois vertical
- Lattage + contre-lattage
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Ytong (14 cm)

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

45°

Drain soupleDrain souple
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78
±3

7
25

0
±3

2
24

0
±3

7
24

3

60
±3

7
26

8
57

20
9

±-0,79

0,18

±3,18

±5,95

0,36
0,21

±5,66

0,13

3,43

±5,66

±10,30

2,30

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Ytong (14 cm)
- Remontée d'étanchéité

Toiture (grenier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 16 cm
- Charpente préfab.

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (5 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Toiture (trémie escalier) :
- EPDM
- Isolation PIR 12 cm
- Chape de pente 2% (4à12cm)
- Hourdis + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Bardage bois vertical
- Lattage + contre-lattage
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Ytong (14 cm)

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

45°

Drain soupleDrain souple
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Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Ytong (14 cm)
- Remontée d'étanchéité

Toiture (grenier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 16 cm
- Charpente préfab.

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (5 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Toiture (trémie escalier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 24 cm
- Charpente préfab.
- Pare-vapeur
- Lattage
- Plaque de plâtre

45°

Toiture (trémie escalier) :
- EPDM
- Isolation PIR 12 cm
- Chape de pente 2% (4à12cm)
- Hourdis + chape (± 17 cm)
- Isolation PUR 10 cm
- Structure faux-plafond
- Voliges bois (idem bardages)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Eurothane G 10+1
- Bloc Béton (9 cm)
- Plafonnage

Drain soupleDrain souple

MAISON 1

En ce qui concerne les ventilations, le bâtiment sera équipé du 
système de ventilation double-flux (évacuation et amenée d'air 
mécanique) conforme à la NBN D50-001.
Ces ventilations seront posées par des entreprises agréées.
Les ouvertures de transfert auront une surface minimale de 70 cm² 
et seront assurées par un jour de 1 cm sous les portes.
Les emplacements des gaines techniques, des bouches d'extraction 
et d'amenée d'air seront déterminées sur chantier.

- Bouche d'amenée d'air
- Bouche d'extraction

VENTILATION

Toutes les dimensions figurant dans les plans et coupes 
représentent les cotes hors parachèvement et sont données à titre 
indicatif.

Les poutrelles métalliques (PM) et les bétons sont à calculer par un 
ingénieur à charge de l'entrepreneur.

STABILITE

LEGENDE DES MATERIAUX

- Toiture volume principal en tuile plate ton gris foncé
- Toitures plates volumes secondaires en EPDM végétalisé
- Toitures minces auvents en EPDM non recouvert
- Brique terre cuite ton brun
- Châssis bois ton naturel
- Porte de garage sectionnelle en bois ton naturel
- Trumeaux en bardage bois vertical ton naturel
- Faces et sous-face auvents en bardage bois ton naturel
- Seuils et couvre-murs en petit granit
- TD, solins et chéneaux en zinc
- Terrasse arrière en pierre bleue
- Accès et parking en klinkers

COUPE AA COUPE BB

COUPE CC COUPE DD
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MAISON 3 :
Sous-sol, Rez-de-chaussée, 1er étage, 
Toiture, Coupe EE, Coupe FF

MAITRE DE L'OUVRAGE : Parpimo SA, représentée par Pierre Moorkens

SITUATION :

CADASTRE :

POUR ACCORD :

POUR AUTORISATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE :

URBANISME :

NBRE PAGE DOSSIER :

DATE :

OBJET :

MODIFICATION :

Construction de 3 habitations

6 de 7

Echelle(s) : 1:50

PERMIS D'URBANISME

07/03/2023

DE MULLEWIE & HOFFAIT B-4000 LIEGE
18, RUE COURTOIS

TEL : 04/221.20.71

LES PLANS RESTENT LA PROPRIETE DES ARCHITECTES. LES MESURES RENSEIGNEES SONT 
A VERIFIER PAR LES ENTREPRENEURS.

Avenue de Tervueren, 81
1040 Etterbeek

Avenue Englebert .....
1331 Rosières

Rixensart 3e Div, sect. B, n° 482y8, 484y, 485n et 486a

ARCHITECTES

BUREAU D'ARCHITECTES
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Toiture (grenier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 16 cm
- Charpente préfab.

45°

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (5 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Crépis sur bloc

Toiture (trémie escalier) :
- EPDM
- Isolation PIR 12 cm
- Chape de pente 2% (4à12cm)
- Hourdis + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Ytong (14 cm)
- Remontée d'étanchéité

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Drain souple Drain souple

Mur :
- Bardage bois vertical
- Lattage + contre-lattage
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Ytong (14 cm)

MAISON 3
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Auvent :
- EPDM
- Panneau OSB
- Structure bois ou métal
- Voliges bois (idem bardages)

Toiture (grenier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 16 cm
- Charpente préfab.

Toiture (trémie escalier) :
- Tuile plate
- Lattage + contre-lattage
- Sous-toiture
- Isolation L.V. 24 cm
- Charpente préfab.
- Pare-vapeur
- Lattage
- Plaque de plâtre

45°

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Crépis sur bloc

Toiture (trémie escalier) :
- EPDM
- Isolation PIR 12 cm
- Chape de pente 2% (4à12cm)
- Hourdis + chape (± 17 cm)

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Brique terre cuite (10 cm)
- Lame d'air (3 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Bloc Béton (14 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (5 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Plancher :
- Revêtement + chape (10 cm)
- Isolation PUR (10 cm)
- Hourdi + chape (± 17 cm)
- Plafonnage

Mur :
- Eurothane G 10+1
- Bloc Béton (9 cm)
- Plafonnage

Drain souple Drain souple

Mur :
- Plafonnage
- Bloc Béton (9 cm)
- Eurothane G 10+1

MAISON 3
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En ce qui concerne les ventilations, le bâtiment sera équipé du 
système de ventilation double-flux (évacuation et amenée d'air 
mécanique) conforme à la NBN D50-001.
Ces ventilations seront posées par des entreprises agréées.
Les ouvertures de transfert auront une surface minimale de 70 cm² 
et seront assurées par un jour de 1 cm sous les portes.
Les emplacements des gaines techniques, des bouches d'extraction 
et d'amenée d'air seront déterminées sur chantier.

- Bouche d'amenée d'air
- Bouche d'extraction

VENTILATION

Toutes les dimensions figurant dans les plans et coupes 
représentent les cotes hors parachèvement et sont données à titre 
indicatif.

Les poutrelles métalliques (PM) et les bétons sont à calculer par un 
ingénieur à charge de l'entrepreneur.

STABILITE

LEGENDE DES MATERIAUX

- Toiture volume principal en tuile plate ton gris foncé
- Toitures plates volumes secondaires en EPDM végétalisé
- Toitures minces auvents en EPDM non recouvert
- Brique terre cuite ton brun
- Châssis bois ton naturel
- Porte de garage sectionnelle en bois ton naturel
- Trumeaux en bardage bois vertical ton naturel
- Faces et sous-face auvents en bardage bois ton naturel
- Seuils et couvre-murs en petit granit
- TD, solins et chéneaux en zinc
- Terrasse arrière en pierre bleue
- Accès et parking en klinkers

PLAN REZ-DE-CHAUSSEEPLAN FONDATIONS PLAN ETAGE PLAN COMBLES

COUPE EE COUPE FF
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MAISON 3 :
Elévation avant, Elévation Arrière, 
Elévation gauche, Elévation droite

MAITRE DE L'OUVRAGE : Parpimo SA, représentée par Pierre Moorkens

SITUATION :

CADASTRE :

POUR ACCORD :

POUR AUTORISATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE :

URBANISME :

NBRE PAGE DOSSIER :

DATE :

OBJET :

MODIFICATION :

Construction de 3 habitations

7 de 7

Echelle(s) : 1:50

PERMIS D'URBANISME

07/03/2023

DE MULLEWIE & HOFFAIT B-4000 LIEGE
18, RUE COURTOIS

TEL : 04/221.20.71

LES PLANS RESTENT LA PROPRIETE DES ARCHITECTES. LES MESURES RENSEIGNEES SONT 
A VERIFIER PAR LES ENTREPRENEURS.

Avenue de Tervueren, 81
1040 Etterbeek

Avenue Englebert .....
1331 Rosières

Rixensart 3e Div, sect. B, n° 482y8, 484y, 485n et 486a

ARCHITECTES

BUREAU D'ARCHITECTES
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45°
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En ce qui concerne les ventilations, le bâtiment sera équipé du 
système de ventilation double-flux (évacuation et amenée d'air 
mécanique) conforme à la NBN D50-001.
Ces ventilations seront posées par des entreprises agréées.
Les ouvertures de transfert auront une surface minimale de 70 cm² 
et seront assurées par un jour de 1 cm sous les portes.
Les emplacements des gaines techniques, des bouches d'extraction 
et d'amenée d'air seront déterminées sur chantier.

- Bouche d'amenée d'air
- Bouche d'extraction

VENTILATION

Toutes les dimensions figurant dans les plans et coupes 
représentent les cotes hors parachèvement et sont données à titre 
indicatif.

Les poutrelles métalliques (PM) et les bétons sont à calculer par un 
ingénieur à charge de l'entrepreneur.

STABILITE

LEGENDE DES MATERIAUX

- Toiture volume principal en tuile plate ton gris foncé
- Toitures plates volumes secondaires en EPDM végétalisé
- Toitures minces auvents en EPDM non recouvert
- Brique terre cuite ton brun
- Châssis bois ton naturel
- Porte de garage sectionnelle en bois ton naturel
- Trumeaux en bardage bois vertical ton naturel
- Faces et sous-face auvents en bardage bois ton naturel
- Seuils et couvre-murs en petit granit
- TD, solins et chéneaux en zinc
- Terrasse arrière en pierre bleue
- Accès et parking en klinkers

ELEVATION ARRIERE ELEVATION GAUCHE

ELEVATION DROITEELEVATION AVANT
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